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เครื�องอ่านบตัรประชาชน ระบบ Bluetooth ใชส้าํหรบัอ่าน
บตัรชปิและบตัรสมารท์การด์ต่างๆ ตามมาตรฐานกระทรวง
กรมการปกครอง  ด้วยเทคโนโลยใีหมล่่าสดุจากแบรนด์ ACS
ฮ่องกง ทําให้สามารถอ่านบตัรได้แบบไรส้าย เพิ�มความสะดวก
สบายในการใชง้าน รองรบัการใชง้านทั�งระบบ iOS และ
Android

การออกแบบที�ทันสมยั
COMPACT DESIGN

ACR3901U-S1 ถกูออกแบบมาด้วยเทคโนโลยล่ีาสดุ
เพื�อให้ผู้ใชง้านสามารถอ่านบตัรได้แบบไรส้าย ผ่าน
เทคโนโลย ีBluetooth อีกทั�งตัวเครื�องยงัสามารถพก
พาได้สะดวก มแีบตเตอรี�ในตัวสามารถใชง้านได้ทกุที�ทกุ
เวลา เพยีงแค่เชื�อมต่อกับสมารท์โฟน

ใชง้านง่าย
EASY TO USE

ACR3901U-S1 ได้มาตรฐาน PC/SC และ CCID ทําให้
สามารถรองรบัการใชง้านรว่มกับ สมารท์โฟน, แท๊บเล็ต
หรอื คอมพวิเตอรแ์บบพกพา ที�มรีะบบ Bluetooth
หรอื USB ได้อยา่งง่ายดาย รองรบัการใชง้านรว่มกับ
ระบบ Windows, Android และ iOS
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Bluetooth® Interface

USB 2.0 Full Speed Interface

แหล่งจา่ยพลังงาน

Battery-Powered (แบตเตอรี�ลิเธยีมไอออนที�ชารจ์ใหมไ่ด้ผา่นพอรต์ Micro-USB)

USB-Powered (ผา่น PC-linked mode)

ปฏิบติัตาม CCID

Smart Card Reader:

Contact Interface:

รองรบับตัร ISO 7816 Class A, B และ C (5 V, 3 V, 1.8 V) 

รองรบั microprocessor cards กับ T=0 หรอื T=1 โปรโตคอล

รองรบั memory cards

รองรบั PPS (Protocol and Parameters Selection)

มรีะบบป�องกันการลัดวงจร

รองรบั AES-128 encryption algorithm

อุปกรณต่์อพว่งในตัว:

ไฟ LED 3 ส ีแดง, นํ�าเงิน, เขยีว

Application Programming Interface:

รองรบั PC/SC

รองรบั CT-API

อัพเกรดเฟ�รม์แวรไ์ด้ผา่น USB

รองรบั Android™ 4.3 ขึ�นไป

รองรบั iOS 8.0 ขึ�นไป

คณุสมบติั
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ขนาด ............................................................................94 mm (ยาว) × 60 mm (กวาง) × 12 mm (สูง)
น้ําหนัก.......................................................................... 30.8 g (59.7 g ถาเสียบสาย USB)
สี................................................................................... เทา, ขาว

โปรโตคอล..................................................................... Bluetooth (Bluetooth Low Energy/Bluetooth 4.0)
แหลงจายพลังงาน......................................................... แบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออน (ชารจไดผาน USB)
ความเร็ว....................................................................... 1 Mbps

โปรโตคอล..................................................................... USB CCID
ประเภทการเช่ือมตอ...................................................... Micro-USB
แหลงจายพลังงาน......................................................... จากชอง USB
ความเร็ว....................................................................... USB Full Speed (12 Mbps)
แรงดันไฟฟา.................................................................. 5 V
ความยาวสาย................................................................ 1 m, แบบถอดได

Easy Connection
Tel. 02-910-0411, 090-401-11144

Line OA : @econnec



จํานวนชองเสียบบัตร ................................................... 1 ชอง แบบ Full-sized
มาตรฐาน ..................................................................... ISO 7816 Parts 1-4, Class A, B, C (5 V, 3 V, 1.8 V)
โปรโตคอล..................................................................... T=0; T=1; Memory Card Support
การจายกระแสไฟ.......................................................... สูงสุด 50 mA
ความเร็วในการอาน และเขียนบัตร............................... 9.6 Kbps – 600 Kbps
การปองกันการลัดวงจร ............................................... (+5) V/GND on all pins
ความเร็วสัญญาณนาิกา ............................................ 4.80 MHz
ประเภทการเช่ือมตอบัตร............................................... ICC Slot 0: Contact
จํานวนคร้ังท่ีรองรับการเสียบบัตร.................................. มากกวา 100,000 คร้ัง

ไฟ LED......................................................................... 3 สี : แดง, น้ําเงิน, เขียว

การเขารหัส .................................................................. AES-128 Encryption Algorithm
การอัพเกรดเฟรมแวร ................................................... รองรับ (อัพเกรดผานการเช่ือมตอ USB)

PC-linked Mode........................................................ PC/SC
..................................................................................... CT-API 

อุณหภูมิท่ีเคร่ืองใชงานได ............................................. 0 – 60 องศาเซลเซียส
คาความช้ืน .................................................................. สูงสุด 85% (ไมควบแนน)
อายุการใชงาน ............................................................  400,000 ช่ัวโมง

EN 60950/IEC 60950, ISO 7816, USB Full Speed, Bluetooth, EMV™ Level 1 (Contact), PC/SC, CCID, CE, FCC, RoHS, REACH, VCCI (Japan), 
MIC (Japan), Microsoft® WHQL

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10
Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012 R2, 
Windows® Server 2016, Linux®, Mac OS®, Android™, iOS
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